
MEMBRANE GÉOTEXTILE GOLDEN SELECTTM 
NOTICE D’INSTALLATION 

PRIÈRE DE CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE: LIRE 
ATTENTIVEMENT 

OUTILS : 
• Couteau universel ou ciseaux 
• Râteau 
• Paillis organique 
• Ruban à mesurer 
• Clous d'ancrages 

 
PRÉPARATION DU SOL POUR L’INSTALLATION DE LA MEMBRANE GÉOTEXTILE 

• Retirer les mauvaises herbes et les arbustes indésirables. Une lutte efficace contre les mauvaises herbes dès 
l’installation de la membrane allègera l’entretien nécessaire à long terme. Il est primordial d’enlever les brindilles, les 
cailloux, les clous d’ancrages et tout ce qui pourrait déchirer la membrane. 

• Pour couvrir une surface pourvue de haies, creuser une fosse de 5 à 7,62 cm (2 à 3 po) de profondeur autour du 
périmètre de cette surface à couvrir.  

• Râteler la surface afin de bien l’égaliser. Une fois le traitement de sol ou le compost appliqué, défaire les mottes à l’aide 
d’un râteau afin de lisser la surface du sol qui sera exempte de bosses et de dénivelés vers le bas ou le haut. Si les 
dénivelés sont trop abrupts, le paillis glissera hors de la membrane. 
 

INSTALLATION DE LA MEMBRANE GÉOTEXTILE 
*Veuillez noter : des clous d'ancrages galvanisés, ne contenant ni plomb, ni métaux lourds doivent être utilisés pour tout projet en aménagement paysager.* 

1. Dérouler la membrane dans le sens de la longueur du parterre en partant d’un côté pour rejoindre l’autre. S’assurer que la 
membrane couvre la surface comme prévu et effectuer les ajustements si nécessaires. 
2. Lors de la coupe de la membrane, prévoir un excédent de 15,24 à 20,32 cm (6 à 8 po) comparativement aux dimensions du 
parterre à couvrir. 
Remarque : Lorsque deux morceaux ou plus de membrane sont juxtaposés, prévoir un chevauchement de 30,48 cm (12 po) 
entre les morceaux afin de prévenir le faufilage de mauvaises herbes à travers les joints.  
3. Pratiquer des fentes dans la membrane afin de laisser passer les plantes en place sur le parterre. Couper la membrane avec 
un couteau universel ou des ciseaux bien affûtés autour de la tige des plantes.  
4. Tendre la membrane sur le sol de manière à éviter les plissements ou la formation de bosses. Fixer la membrane au sol à 
l’aide des clous d’ancrages. 
5. Pour ajouter de nouvelles plantes dans le jardin, couper un X dans la membrane à l’emplacement souhaité pour les nouvelles 
plantes. Creuser un trou sous l’ouverture et y déposer la plante. Recouvrir les racines de terre. Replacer la membrane sur le sol. 
6. Recouvrir la membrane d’une couche d’au moins 7,62 cm (3 po) de paillis organique afin de la protéger du soleil. Disposer le 
paillis autour des plantes sans l’entasser contre les tiges. 
 
INSTALLATION DE LA MEMBRANE GÉOTEXTILE SOUS LES PATIOS, LES TROTTOIRS ET LES TERRASSES 
La membrane géotextile Golden SelectTM peut être installée sous les patios, les trottoirs et les terrasses. 
1. Retirer les cailloux, les roches et les brindilles pointues. Éliminer les plantes, le gazon et les mauvaises herbes indésirables de 
la surface. Veiller à ce que le sol soit entièrement exempt de semences et de racines. 
2. Creuser une fosse de 5 à 7,62 cm (2 à 3 po) de profondeur autour du périmètre de la surface à recouvrir. Placer la terre retirée 
à l’extérieur de cette surface. 
3. Une fois le sol dégagé, étendre la membrane immédiatement et la fixer avec des clous d’ancrages. 
4. Couvrir la membrane de roches, de gravier, de briques ou de blocs, selon la préférence. 
 
ENTRETIEN ET MAINTENANCE : 
Une fois installée, la membrane géotextile requiert une maintenance minimale. S’assurer de retirer toute mauvaise herbe qui 
se retrouverait sur la membrane et pourrait déchirer cette dernière. 



 
GARANTIE 
La membrane géotextile Golden Select TM est couverte pas une garantie de 20 ans. Cette garantie ne couvre pas les coûts 
supplémentaires engendrés dans le cadre de l’utilisation ou de l’installation de ce produit, tels que la main d’œuvre lors de 
l’installation et les autres matériaux ou dépenses, etc. 
 
Les conditions suivantes s’appliquent à la garantie et peuvent l’annuler si elles ne sont pas respectées correctement : 

• La membrane géotextile doit être installée selon les directives du fabricant. 
• Une réclamation doit être soumise au plus tard 30 jours après avoir remarqué un défaut du fabricant. 
• Une preuve d’achat, telle qu’une facture de vente, est obligatoire au moment de réclamer la garantie. 
• Le fabricant se réserve le droit de désigner un représentant pour inspecter la membrane géotextile et prélever un 

échantillon pour analyse. 
• Cette garantie s’applique seulement pour l’acheteur original et est non transférable. 
• La garantie s’applique si la membrane géotextile est installée adéquatement dans un environnement résidentiel. 
• La membrane géotextile Golden Select TM empêche la pousse de mauvaises herbes en dessous, seulement à l’endroit 

où elle est installée. 
 
CLAUSES D’EXCLUSION DE LA GARANTIE 
La garantie ne couvre pas ce qui suit : 

• Aucune membrane géotextile n’est entièrement à l’épreuve du chiendent rampant, du liseron ou d’autres plantes 
propagées par les rhizomes. Ces types de mauvaises herbes ne sont pas couverts dans le cadre de la garantie. 

• Une installation ou un entretien inapproprié du produit. 
• Défauts du système de drainage ou de la couche de fondation et/ou d’une partie avoisinante. 
• Cas de force majeure ou catastrophe naturelle. 

CLAUSE EXONÉRATOIRE 
Golden Select TM n’offre aucune autre garantie, explicite ou implicite. La présente garantie remplace toute autre garantie. 
 
Pour obtenir de l’aide au sujet de l’installation, veuillez composer le 08000514248 pour le Royaume-Uni ou le 0-800-907-420 
pour la France (anglais, français et espagnol) ou par courriel à techsupport@goldenselect.ca,  ou consulter 
www.goldenselect.ca. Pour toutes informations relatives à la garantie, veuillez communiquer avec notre Département de 
Service à la clientèle warranty@goldenselect.ca  
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