EN

GOLDEN SELECT® AC5 LAMINATE FLOORING
INSTALLATION INSTRUCTIONS

TOOLS AND MATERIALS
* \lapour barrier * Chalk Iine/string
([mmimum 0.15 mm/6 mil) (if needed)  * Dust mask él\jl SH-designated)
* Transitional mouldings (if needed) * 10 mm (3/8 in.) thick spacers
« Measuring tape * 51 mm (2 in.) wide moisture-resistant
* Garpenter's square « Adhesive tape

« Utility knife
« Safefy glasses
« Pencil/marker

*100% Silicone caulking

* Handsaw or doogamb saw
fine-toothed blade .

* Power saw (any of the following):
Table saw, mitre saw, circular saw or
jigsaw

NOTE: Safety glasses and gloves should be worn at all times.

PREPARATION ) ) ! .
Acclimation: Golden Select laminate flooring must be acclimated to the conditions
of your home before they are installed. To do so, cross-stack unopened cartons in
the area where they will be installed, away from outside walls, heat, and air
conditioning vents for 48 hours. Installation temperatures should be a minimum of
18°C (64°F). The ideal conditions are 40%-70% of relative humidity.
Expansion Space: Golden Select laminate ﬂnurnag expands and contracts with
changes in relative humidity. Leave a 10 mm (3/8 in.) expansion space around the
perimeter of the entire room and all other objects. For rooms greater than 7.6 m

ft.), a 15 mm (5/8 in.) expansion space is needed. The expansion space will be
cove[ed by the wall base or quarter round once the floor is installed.
Maximum Room Size: Golden Select laminate ﬂnormg can be installed in a single
room up to 12 m (40 linear feet) in length or 12 m (40 linear feet) in width.
Installations in rooms that are over 12 m in length or width must use T-mouldings.
Use a T-moulding for rooms larger than 12 m (40 linear feet) in length and widt
and in any doorway.

SUBFLOOR PREPARATION )

A. General Subfloor Preparations and Precautions ) )

« Subfloors must be clean and free of dirt and debris and structurally sound prior
to installation. o )
Subfloor moisture must be tested prior to installation and should not exceed
12% throughout the installation area. )
Carpet is not a suitable underlay for laminate flooring. All carpet, carpet pad,
_cartpe”t }.ack, underpadding and separate underlay must be removed prior to
installation.
\éafriatti)ons in the subfloor flatness should not exceed 2 mm per metre (5/64 per

eet).

There must be at least 12.5 mm ﬂ/Z in.) between the surface of the floor and
the bottom of electric baseboard heaters to allow heat to circulate.
Installations over electric radiant heated subfloors are acceptable, provided that
the wiring is embedded into the mat or subfloor, Consult the heating
manufacturer before |n_sta|||nF the floor over radiant heating to ensure the model
is C[%nll atlbée with laminate flooring. Ensure the below installation precautions
are followed.

- It is recommended to maintain the temperature between 18-22°C (65-72°F).

- Temperature should never exceed 27°C (80°F) )

- Radiant heat sEstems must be operating for a minimum of 3 weeks prior to
installation of Golden Select laminate floors. ) )

- Slight qaps may occur between laminate planks installed over radiant heating
and will not be covered by the warranty.

B. Concrete

Concrete subfloors must be properly cured and allowed to dry for at least 60 days prior
to installation. Test the concrete subfloor for moisture prior to installation. A 015 mm

(6 mil) Eulygthylene vapour barrier must be used when jnstalling over concrete. Overlap
vapour barrier edges by 20 cm (8 in.) and seal with moisture-resistant adhesive tape.
Run vapour barrier 2 cm (3/4 in.) up wall and trim after wall base is installed. Concrete
subfloor should have a maximum allowable water emission of 5 Ibs per 1,000 sq. ft. per
24 hours (2.26 kg per 101.6 m2 per 24 hours).

C. Wood

Wood subfloors must be structurally sound and screwed or nailed to supporting beams.
Do not install Golden Select laminate flooring over wood subfloors atpplled directly to
concrete. If installing floors over a crawl space, it is recommended that a 0.15 mm

(6 mil) vapour barrier be installed. Overlap vapour barrier edges by 20 cm (8 in.) and
seal with moisture-resistant adhesive tape. Run vapour barrier 2 cm (3/4 in.) up wall
and trim after wall base is installed. Wooden subfloors should not exceed a moisture
content of 12% throughout the installation area.

D. Vinyl (sheetitile), Linoleum, Ceramic Tile )

If vinyl, linoleum, or ceramic tile is installed over concrete, a 0.15 mm 56 mil) vapour
barrier must be installed on top of it. Overlap vapour barrier edges by 20 cm (8 in.) and
seal with moisture- resistant adhesive tape. Run vapour barrier 2 cm (3/4 in.) up wall
and trim after wall base is installed.

INSTALLATION PROCEDURES =~ ) o .

Important: Never tap Golden Select laminate flooring during installation.

It is recommended that planks be mixed from at least three cartons to achieve the most
natural and varied results. Inspect every plank for damage before installing it. The first
and last rows of the installation should be wider than 9 cm (3.5 I"'ﬂ' The first and last
planks in a row should be a minimum of 40 cm (16 in.) long and the rows should be
sta/tég_ered by a minimum of 40 cm (16 in.). Use spacers to maintain the 10 mm
(3/8'in.) expansion gap.

A. FIRST ROW i

«Select a starting corer of the room and work left to right.

«Lay the first plank with the long-edge tongue facing the wall )

oLift the n?ht side of the second plank to a 30-degree angle and place its short-end
tongue into the groove of the first plank.

*Lower the plank to lock the two together.

=Gontinue in this manner until the first row is complete. )

«Use the remainder of the last plank of the first row to start the second row, provided
that it is a minimum of 40 cm (16 in.) long. . )

«To avoid ending the row with a plank of less than 40 cm (16 m?I in length, it may be
necessary to cut the first plank. Always remove the groove on the last plank.

B. ALL OTHER ROWS o ) )

Install the first plank of the second row by installing its long edge into the previous row’s

groove in a manner similar to how you installed the short edges of the first row (i.e,, an

anFIe of 30 degrees or less).

« Install remaining planks as follows: )

- Install the long edge of the plank to the previous row. ) )

- Before lowering the plank, make sure its short-end tongue overlaps with the previous

lank’s short-end groove. o )

- tﬁweg thlf) plank slowly (a short oscillating or up-and-down motion may help lower

e plank).

- ApFIy pressure to the plank’s short edge so as to activate the locking mechanism. You
will typically hear an audible click sound. o

- For a'stronger and more natural-looking floor, make sure to stagger the joints in each
row by at east 20 cm (8 in.). ) o )

- When cuttln? a plank, ensure the decorative surface is facing the blade. When using
a portable electric saw (jigsaw) or mitre saw, the decorative surface must face
upwards. When using a table saw, the decorative surface must face downwards.

« Create a watertight seal by ﬁl’St_fI"Ing the entire expansion perimeter, T-moulding
spalcest, and other open areas with 100% silicone caulking. DO NOT use acrylic
sealants.

* During installation of mouldings and transitions, apply silicone caulking to the edge of
the moulding or transition that will contact directly with the laminate flooring surface.

« Install mouldings and immediately wipe away any excess silicone caulking

If at any point in the installation it i necessary to disassemble planks on the long side,
remove by lifting the long edge of the row to apﬂrommatew 30° in order to disconnect
the long edge installation mechanism. For the short end of the plank, DO NOT lift the
plank on the sides, as this will damage the locking mechanism. ‘Instead, slide the short
ends apart in opposite directions.

CARE AND MAINTENANCE ) ) . )
Golden Select laminate flooring is among the highest-performing of floors available, but it
is not indestructible, and minor cosmetic scuffing is normal for any laminate flooring. To
ensure your floors perform as well in the future as they do the day after you install

them:

* Place walk-off mats and area rugs at main traffic entrances and protective pads under
furniture legs to prevent scratching. )

* Vacuum o dust-mop to remove loose dirt or grit. ) )

* Flooring can be wet mopped, but avoid soaking the floor. While Golden Select laminate
flooring will resist damage caused by everyday household spills, avoid leaving standing
liquid on the surface of the flooring and wipe up spills immediately. )

« Do not use soap based cleaners. Spot clean with water based cleaners designed for
laminate flooring on an as needed basis.

* Do not use polishes, waxes or abrasive cleaners.

* Maintain the humidity level in the installation space between 40% and 70%
year-round. It may be necessary to use a dehumidifier in periods of high humidity and
a humidifier in periods of low humidity.

For questions regarding installation, please contact our Technical Support
Department by email at techsupport@goldenselect.ca.

[1] | rel. hum. 40-70%
hum. rel. 40-70%

temp. >18°C (64°F)

230cm
fzm) 220
(12 po) (12 po)
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PLANCHE STRATIFIE AC5 DE GOLDEN SELECT®
INSTRUCTION D'INSTALLATION

OUTILS ET MATERIAUX

« Pare-vapeur

(d'aumoins 0,15 mm /6 mil) (au besoin)
«Moulures enT (au besoin)

« Cordeau traceur/cordelette
- Masque antipoussieres (homologué NIOSH)
« Grands espaceurs de 10 mm (3/8 po)

« Metre ruban + Ruban adhésif résistant

- Equerre de charpentier al'humidité de 51 mm (2 po)

- Couteau tout usage « Calfeutrant 100 % silicone

« Lunettes de sécurité - Scie égoine ou scie a montants (a denture fine)
« Crayon/marqueur « Scie mécanique (parmi les suivantes) :

scie circulaire a table, scie a onglets,
scie circulaire ou scie sauteuse

PEMARI]UE : Des lunettes et gants de sécurité doivent étre portés en tout
emps.

PREPARATION . ) .
Acclimatation : Les parquets stratifiés Golden Select doivent s’acclimater aux
conditions de votre maison avant d'étre installés. Pour ce faire, commencez par
empiler les hoftes de facon croisée dans la piéce ol le parquet sera installé, loin
des murs extérieurs et des appareils de chauffage ou de climatisation, durant 48
heures, Linstallation doit se faire & une température d'au moins 18 °C (64 °F). Le
taux d’humidité relative idéal se situe entre 40 % et 70 %. .
Jeu permettant le travail du bois : Sous I'effet des changements de Ihumidité
relative, les parquets stratifiés Golden Select prennent de I'expansion ou se_
contractent, Il faut donc laisser un geu de 10 mm (3/8 po) autour du périmétre de
la gle_ce et des objets fixes, et de 19 mm (5/8 po) pour les piéces dépassant 7.6 m
(25 pi). Une fois le parquet installé, le jeu sera recouvert par les plinthes ou les

uarts-de-rond. . .

imensions maximales de la piéce : Les parquets stratifiés Golden Select
Feuvent étre installés dans une l[]neg:e_ de dimensions maximales de 12 m (40 pi
in.) de longueur ou de 12 m Fl{ pi lin.) de largeur, et il n'est pas nécessaire
d'ajouter des moulures. Toutefois, pour les pieces excédant 12'm éA[] pilin.) en
Iung?eur ou eTn largeur, et pour toutes les entrées de porte, vous devez utiliser des
moulures en T.

PREPARATION DU SOUS-PLANCHER

A, Préparation et mesures de précaution générales L )

*Le sous-plancher doit étre i]m_pre, exempt de saletés et de débris, et en bon état,
avant de procéder a l'installation. o ) o

*Le taux d'humidité du sous-plancher doit &tre mesuré avant de procéder 8
I'installation et ne doit pas dépasser 12 % sur I'ensemble de I'aire d'installation.

*Les tapis ne constituent pas une sous-couche appropriée pour les parquets
stratifiés. Conséquemment, tous les tapis thibaudes, semence a tapis, sous-tapis
et sous-couche séparée doivent étre retirés avant l'installation.

eLes écarts dans la planitude du sous-plancher ne doivent pas excéder 2 mm par
m (5/64 po par 3 pi).

*Pour une circulation adéquate de la chaleur, vous devez allouer un espace d'au
moins 12,5 mm (1/2 po) entre la surface du parquet et le bas des plinthes
chauffantes électriques. ) . )

*Les installations sur des sous-planchers munis d'un systéme de chauffage radiant
sont acceptables, a condition que le cablage soit intégré dans le mat ou le
sous-plancher. Consulter le fabricant de I‘ap[sqarell de chauffage avant d'installer
e plancher sur un systéme de chauffage radiant pour s'assurer que le modele est
cnmpattlble avec le plancher stratifié. S'assurer d’observer les précautions
suivantes.

- |I'est recommandé de maintenir la températu&e(ghﬂgela:)18 et 22 °C (65 et 72 °F).

- La température ne doit jamais dépasser 27 °|

B. Béton
Le sous-plancher en béton doit &tre complétement durci et on doit lui permettre
de sécher Eendant au moins 60 jours avant l'installation. Evaluez humidité du
snus—illanc er en béton avant d’entreprendre l'installation. Utilisez un pare-vapeur
en_polyéthylene d'au moins 0,15 mm (6 mil) d'épaisseur. Les Iés de pare-vapeur
doivent se chevaucher de 20 cm (8 po) et leurs jonctions doivent tre raccordées
avec de ['adhésif résistant a humidité. Remonter le pare-vapeur de 2 cm (3/4 po)
le Tong des murs. Le sous-plancher de héton devrait avoir une émission d'eau
n}la)i(]lmale)autonsee de 5 Ib par 1 000 pi? par 24 heures (2,26 kg par 101,6 m2 par
eures

C. Bois

Le sous-plancher en bois doit &tre stable, en bon état et vissé ou cloué aux poutres
de support. Les parquets stratifiés Golden Select ne doivent pas étre appliqués sur
un sous-plancher en bois qui repose directement sur du béton. Pour les parquets
installés au-dessus d’un vide sanitaire, il est recommandé de prévoir un

Bare-va eur de 0,15 mm (6 mil). Les fesAde pare-vapeur doivent se chevaucher de
20 cm (8 po) et leurs jonctions doivent étre raccordées avec de I'adhésif résistant
a l'humidité. Faites remonter le {larg-vapeur de 2 cm (3/4 po) sur le mur et
coupez-le une fois la plinthe installée. La teneur d’humidité des sous-planchers en
bois ne doit pas dépasser 12% d'humidité dans I'ensemble de la zone d'installation.

D. Vinyle (feuilles/carreaux), linoléum, carreaux de céramique .

Si les parquets stratifiés Golden Select sont installés sur un revétement en vinyle,
en linoléum ou sur des carreaux de céramique, il faut prévoir un pare-vapeur de
0,15 mm (6 mil). Les Iés de pare-vapeur doivent se chevaucher de 20 cm, éﬂ po) et
leurs jonctions doivent étre raccordees avec de I'adhésif résistant a humidite.
Faites remonter le pare-vapeur de 2 cm (3/4 po) sur le mur et coupez-le une fois
la plinthe installée.

MODE D'INSTALLATION
Important : Ne jamais frapper sur le parquet stratifié Golden Select durant

linstallation. ) )

Il est recommandé d’agencer les lames en alternant au moins entre trois boites
afin d’obtenir une allure des plus naturelle et variée. Vérifiez qu'aucune des lames
n'est endommagée avant de commencer ['installation. Les premiere et derniere
rangées installées doivent étre d'une largeur minimale de 9 cm (3,5 po). Les
premigre et derniére lames d’une rangée doivent &tre d'une longueur minimale de
40 cm (16 po), et les rangées doivent étre décalées d’au moins 40 cm (16 po).
Assurez-vous de conserver un jeu de 10 mm (3/8 po) a I'aide d'entretoises.

A. PREMIERE RANGEE ) ) ) )

* Commencez la pose dans un coin de la pigce et travaillez de qauche a drojte.

* Disposez la premiére lame de maniére que sa languette latérale longue soit face
au mur.

* Maintenez le coté droit de la deuxieme lame & un angle de 30 degrés et placez
sa languette latérale courte dans la rainure de la premiére lame.

« Abaissez la lame afin d'enclencher les deux lames.

* Continuez a|n5|.f_usqu‘a la fin de la premiére rangée. ) )

« Vous pouvez utiliser le reste de la derniére lame de la premiére rangée afin de
commencer la deuxiéme si celle-ci mesure au moins 40 cm (16 Hog de longueur.

* Afin d’éviter de terminer la rangée avec une lame de moins de 40 cm (16 po) de
longueur, vous devrez peut-tre couper la premiére lame. N'oubliez pas de
toujours couper la rainure de la derniére lame.

B. LES AUTRES RANGEES i )

« Disposez la premiére lame de la deuxiéme rangée en alignant son c6té long avec
la rainure de la rangée précédente, soit de la méme fagon que vous avez procédé
pour lnstallation des cotés courts de la premigre rangée (c.-a-d. maintenir & un
angle de 30 degrés ou moins).

* Installez les autres lames comme suit : o
- Installez le long c6té de la lame contre la rangée précédente.

- Avant d’abaisser une lame, vérifiez que sa languette latérale courte chevauche
[a rainure latérale courte de [a lame precédente, o

- Abaissez délicatement la lame (un léger mouvement oscillatoire ou de haut en
bas peut aider & abaisser la lame).

- Exercez une pression sur le cdté court des lames afin d’activer le mécanisme
d'enclenchement. Vous devriez normalement entendre un clic.

- Pour un parquet davantage robuste et d’aspect plus naturel, assurez-vous de
(Egcalsar les joints d’extrémités des lames de chague rangée d’au moins 20 cm

po).

- Lorsque vous coupez une latte, assurez-vous que la surface décorative fait face
a la lame, Lorsque vous utilisez une scie électrique portative (scie sauteuse) ou
une scie a onglets, la surface décorative doit &tre orientée vers le haut. Lorsque
vous |utﬂmez une scie circulaire a table, la surface décorative doit tre orientée
vers le bas.

« Créer un joint étanche en remplissant d’abord le périmétre d’expansion au
complet, les espaces autour des moulures en T et les autres espaces ouverts avec
le calfeutrant 100 % silicone. NE PAS utiliser un scellant d’acrylique.

* Pendant I'installation des moulures et des piéces de transition, appliquerle
calfeutrant de silicone sur le rebord de la moulure ou de la piéce de transition qui
entrera directement en contact avec la surface du parquet stratifié.

« Installer les moulures et essuyer immédiatement tout excés de calfeutrant de
silicone. En cours d'installation, si vous devez désassembler des lames sur la
longueur (de la piéce), soulevez le long rebord de la rangée & un angle d’environ
30 afin de désengager le mécanisme d'installation du long rebord. Pour le
rebord court de la lame, NE SOULEVEZ PAS les lames par les ctés car cela
endommagera le mécanisme. Faites plutdt glisser les rebords courts I'un contre
I'autre en direction opposée.

ENTRETIEN ET MAINTENANGE . » )
Les parquets stratifiés Golden Select sont parmi les plus résistants sur le marché,
néanmoins ils ne sont pas a toute épreuve. En effet, I'apparition de |égeres rayures
superficielles reléve de 'usure normale de tout parquet stratifié. Voici quelques,
conseils pour faire en sorte que votre parquet soit aussi résistant pour les années
a venir qu’au jour de son installation. . L .

« Placez des paillassons et des carpettes prés des entrées principales odl la
circulation est importante, et des coussinets protecteurs sous [es pieds de
meubles afin de réduire les risques d'égratignures. ) .

* Passez I'aspirateur ou une vadrouille seche afin de retirer les particules de saleté
non incrustées ou les poussiéres, ) ) . »

ele Flanpher peut étre nettoyé a |'aide d'une vadrouille humide, mais il faut éviter
de le détremper. Bien r1ue e plancher stratifié Golden Select résiste aux
dommages causés par les dégats de la vie quotidienne, il faut éviter de laisser
des liquides rlgmser sur la surface du plancher. ) )

« N'utilisez pas de produits nettoyants a base de savon ou de détergents abrasifs.
lalettu_yez avec un détergent a base d’eau congu pour le parquet stratifié au

esoin.

« Nutilisez pas de produits de_polissage, de cires ou de nettoYants,abrasifs.

* Maintenez 'humidité de la piece entre 40 % et 70 % toute T'année. Il peut
s'avérer nécessaire d'utiliser un déshumidificateur en période de forte humidité
et un humidificateur en période de faible humidité.

Pour toute question au sujet de installation, veuillez communiguer avec
notre service de soutien technique par courriel a 'adresse courriel
techsupport@goldenselect.ca.
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PISO LAMINADO AC5 GOLDEN SELECT®
INSTRUCCIONES DE INSTALACION

HERRAMIENTAS Y MATERIALES (NO INCLUIDOS)  Espaciadores de 10 mm (3/8 in)
* Barrera de vapor (en caso de ser necesaia deespesor
tendria que ser de minimo 0.15 mm/6 mil) * Cinta adhesiva resistente a la
humedad de 51 mm (2 in) de

* Molduras de transicién (en caso de ser
esFesur N
« Sellador 100% en silicona

necesarias)
* Cinta de medir ¢ i
* Escuadra de carpintero « Sierra manual o sierra para
* Navaja multiusos cortar jambas (con hoja de
* Gafas de seguridad dentado fino) .
« Sierra eléctrica (cualquiera de
las siguientes opciones): sierra

* Lapiz 0 marcador
* Cordel y gis para marcar lineas ( I

de mesa, sierra de inglete, sierra
circular o sierra de calar

* Mascara antipolvo (con certificacion NIOSH)

IMPORTANTE: Se deben utilizar gafas de seguridad y guantes de trabajo en
TODO momento.

PREPARACION ) i

Aclimatacion: Los pisos laminados Golden Select deben aclimatarse a las
condiciones del sitio de instalacion antes de ser instalados. Para llevar esto a cabo,
cologue las cajas de piso laminado sin abrir en el érea de instalacidn. Las cajas deben
ser apiladas de forma entrecruzada, es decir, debe colocarse una hilera de cajas
sobre el suelo, después colocar una segunda hilera sobre la primera hilera, pero en
sentido perpendicular, y asi sucesivamente hasta que queden todas las cajas apiladas.
Las cajas deben permanecer en un drea apartada de muros, calor o fuentes de aire
acondicionado durante 48 horas, La temperatura en el drea de instalacion debe
mantenerse a un minimo de 18°C (64°F). La humedad relativa en esta drea debe ser
de entre 40%y 70%, ) )

Espacio de expansidn: Los pisos laminados Golden Select se expanden y contraen
sequin los cambios en la humedad relativa, por lo tanto, se debe dejar un espacio de
expansin de 10 mm (3/8 in) en todo e perimetro de la habitacidn, asi como
alrededor de todos los ohéetos f%os en el drea de instalacion. Para habitaciones con
longitudes mayores de 7.0 m (25 ft.), se debe dejar un espacio de expansicn de 15
mm (5/8 in). El espacio de expansion se cubrird con un rodapié o un cuarto de bocel
una vez que el piso haya sido instalado. ) )

Instalacion en espacios de gran tamafio: Los pisos laminados Golden Select
pueden instalarse en una habitacion de hasta 12 m ﬁ4[] pies lingales) de largo o de
ancho. En la instalacion en espacios con un ancho o a(rjqo mayor a los 12 metros, se
deben instalar molduras en T. Este tipo de moldura se debe uilizar tanto en
habitaciones con longitudes mayores a los 12 m (40 pies lineales), como en donde
existan puertas.

PREPARACION DEL CONTRAPISO

A. Preparacidn del contrapiso y precauciones generales o

* Antes de comenzar la instalacion del piso, el contrapiso debe estar limpio, libre de
olvo y desechos r ser estructuralmente sdlido. ) .
e debe verificar [a humedad del contrapiso antes de comenzar la instalacion. La

humedad debera ser del 12% o menos en toda el &rea de instalacion,

La alfombra no se debe utilizar como superficie de base para la instalacidn de

pisos laminados. Antes de comenzar la instalacion del piso laminado, se debe

retirar la alfombra, la almohadila de |a alfombra, las tachuelas y cualquier material

que sirva de capa de base del alfombrado.

Las variaciones en la horizontalidad del contrapiso no deben exceder los 2 mm por

metro (1/16 por cada 3 pies). . B

Para que el calor circule correctamente, debe existir un minimo de 12.5 mm

(1/2 in.) entre la superficie del piso y a parte inferior de los calentadores

eléctricos fijos. ) o ) )

Es posible llevar a cabo la instalacion de pisos laminados sobre contrapisos con

calefaccion radiante eléctrica, sin embargo, se debe asegurar que el cableado se

encuentre en el interior del contrapiso. Se debe consultar al fabricante del sistema

de calefaccin radiante antes de instalar el piso para asegurarse de que el modelo

de sistema de calefaccion sea compatible con la instalacion de pisos laminados.

Asegurese de seguir todas las recomendaciones y precauciones mencionadas aqui.
- Se recomienda mantener una temperatura de entre 18°C y 22°C (65°F-12°F).

- La temperatura JAMAS debera exceder los 27°C (80°F). =~

- El sistema de calefaccidn radiante debera encenderse como minimo 3 semanas
antes de la instalacion de los pisos laminados Golden Select. )

- Es posible que se formen espacios muy pequefios entre los tablones de piso
laminado instalados sobre un sistema de calefaccion radiante, dichos espacios no
se cubriran por la garantia.

B. Concreto
Los contrapisos de concreto deben ser curados correctamente y deberdn dejarse
secar por un minimo de 60 dias antes de proceder a la instalacidn de los pisos
laminados. Antes de comenzar la instalacion del J)ISD laminado, haga una prueba al
contrapiso de concreto para determinar el nivel de humedad. Cuando se instale el
HISO sobre concreto, se debera colocar una barrera de vapor de polietileno de

.15 mm (6 mil). Los extremos de la caﬁa de vapor deberdn contar con un traslape
de 20 cm ES in.) y sellarse con cinta adnesiva resistente a la humedad. Asegirese de
que 2 cm (3/4 in.) de la capa de vapor suban por el muro y se corte el exceso una
vez que el rodapié haya sido instalado. El contrapiso de concreto debera contar con
gzahemls;nn de agua maxima de 2.26 kg por 101.6 m? por 24 horas (5 Ibs por 1 000 ft? por

oras)

C. Madera
Los contrapisos de madera deberén ser estructuralmente sdlidos y estar atornillados o
clavados a las vl?as de soporte. NO se deberan instalar pisos laminados Golden Select
si el contrapiso de madera se encuentra directamente sobre una base de concreto.
Cuando se instalen pisos laminados en algin tipo de semisétano o en el espacio de
ventilacicn o vacio sanitario, se recomienda instalar una barrera de vaFur de 0.15 mm
6 mil). Los extremos e la capa de vapor deberdn contar con un traslape de 20 cm
8n.) y sellarse con cinta adhesiva resistente a la humedad. Aseguirese de que 2 cm
3/41n.) de la capa de vapor suban por el muro y se corte el exceso una vez que el
rodapié haya sido instalado. En los contrapisos de madera la humedad deberé ser de
12% o menor en toda el drea de instalacicn.

D. Vinilo (hojas o piezas), lindleo, pisos ceramicos

Si se encuentran instalados pisos de vinilo, lindleo o pisos cerdmicos sobre concreto,
se deberd instalar una barrera de vapor de 0.15 mm (6 mil) sobre dichos pisos. Los
extremos de la capa de vapor deberan contar con un traslape de 20 cm (8 in, y )
sellarse con cinta adhesiva resistente a la humedad. Asegirese de que 2 cm (374 in))
de la capa de vapor suban por el muro y se corte el exceso una vez que el rodapié
haya sido instalado.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACION .
Importante: Jamas golpee los pisos laminados durante su instalacidn.

Se recomienda mezclar los tablones de al menos tres cajas distintas con el fin de
IU%r@r una imagen natural y variada. Antes de comenzar la instalacion, revise cada
tablon para verificar que no ten%an defecto alguno. La primera y la dltima hilera de
tablones deberan tener mas de 9 cm (3.5 in.) de ancho. EI primer y el dltimo tabldn
en una hilera deberén de ser de minimo 40 cm (|1B.|n.) de [argo y [as uniones en cada
hilera deberdn de estar a un minimo de 40 cm (16 in.) de las uniones en las hileras
an}gr[ur;as. Utilice espaciadores para conservar el espacio de expansion de 10 mm
in.).

A. INSTALACION DE LA PRIMEERA HILERA 5 )

* Seleccione a esquina en donde comenzard la instalacion y proceda a instalar los
tablones de izquierda a derecha, .

Cologue el primer tabldn con la lengieta en el borde mds Iargn de cara al muro.
Levante el lado derecho del segundo tabldn en un angulo de 30° y cologue la
lengiieta en su lado més corto en la ranura del primer tablon.

Baje el tablon de manera que los dos tablones encajen correctamente.

Continde de esta misma forma hasta completar la primera hilera.

Utilice el sobrante del ultimo tablon de la primera hilera para comenzar la se%;u[lda
hilera, siempre y cuando este sobrante ten?a una longitud de minimo 40 cm (16 in.).
Para evitar terminar una hilera con un tablon de menos de 40 cm (16 m.? de
longitud, podria ser necesario cortar el primer tabldn. Siempre se debe eliminar la
ranura del dltimo tabldn,

B. INSTALACION DE LAS SIGUIENTES HILERAS

* Instale el rnmer tabldn de la segunda hilera colocando su horde més largo en la
ranura del tablon de la hilera precedente de manera similar a la que se instalaron
los bordes més cortos en la primera hilera (en un angulo de 30° o menos).

« Instale |os tablones restantes como se indica a continuacion:

- Instale el borde més largo del tabldn en la hilera precedente,

- Antes de inclinar el tablon hacia abajo, asegiirese de que la lengiieta en su borde
més corto se traslape con la ranura en el borde més corto del tabldn precedente.

- Incline hacia abajo el tabldn cuidadosamente (para facilitar el proceso, mueva el
tabldn ligeramente hacia arriba y hacia abajo 0 muévalo con movimientos
oscilatorios muy ligeros). ) )

- Aplique presion al borde més corto del tablon para lograr que las piezas encajen
debidamente. Al colocarse el tablon correctamente se debera de escuchar un
sonido similar a un chasquido. ) ]

- Para que su piso quede instalado de la mejor manera posible y que cuente con
una_lmaﬂen natural, asegurese de que las uniones entre tablones queden a un
minimo de 20 cm (B in.) de las uniones de los tablones en las hileras precedentes.

- Al cortar los tablones, asegrese de que la cara decorativa del tabln se cologue
de cara a la hoja de la sierra, Cuando se utilice una sierra eléctrica portatil (sierra
de calar) o una sierra de inglete, la cara decorativa del tablon debera colocarse
hacia arriba. Cuando se utilice una sierra de mesa, la cara decorativa del tablon
deberd colocarse hacia abajo. i N

* Se debe crear un sello hermético mediante el uso de un sellador 100% en silicona
para llenar el espacio de expansidn en todo el perimetro, en los espacios de las
molduras en Ty en cualquier otro espacio que sea necesario rellenar. NO UTILICE
selladores en acrilico.

* Durante la instalacién de molduras y perfiles de transicidn, aplique sellador en
silicona al borde de |a moldura o perfil de transicidn que estara en contacto directo
con la superficie del piso laminado. )

* Instale las molduras e inmediatamente retire todo exceso de sellador.

Si en algiin momento durante la instalacion es necesario desensamblar los tablones
por su lado de mayor longitud, levante el borde més largo de la hilera en un dngulo de
aproximadamente 30° para poder asi desconectar el borde més largo del mecanismo
de instalacion. Para el borde més corto del tabldn, NO LEVANTE el tabldn por los
lados, ya que esto dafiaria el mecanismo de encaje. Lo que se debe de hacer es
deslizar los bordes mas cortos en direcciones opuestas.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO .

Los pisos laminados Golden Select son lideres en el mercado gracias a su alto

desempefio, pero esto no significa que sean indestructibles, ya que es normal que

sufran pequefios desperfectos cosméticos como cualquier piso laminado. Para
flsegutarstta de que sus pisos luzcan siempre hermosos y evitar su deterioro sugerimos

o siquiente:

. C[ﬂnque tapetes dy alfombrillas en entradas del exterior y en espacios de alto trafico.
Gologue almohadillas protectoras en las extremidades de sus muebles para evitar
dafiar el piso al moverlos. ) . .

* Aspire o trapee con trapeador para polvo sus pisos para eliminar polvo y gravilla.

* No utilice agua o impiadores liquidos en abundancia, utilice una tela himeda.
Mientras que el piso laminado Golden Select resistir los dafios causados por los
derrames domésticos cotidianos, evite dejar liquido sobre a superficie del piso y
limpie os derrames inmediatamente. o

* No utilice limpiadores a base de jabdn. En caso de ser necesario limpiar un drea del
piso especifica, se debe limpiar esa drea en particular con un limpiador a base de
agua especial Fara uso sobre pisos laminados.

* No utilice abrillantadores, ceras o limpiadores abrasivos.

* La humedad relativa en el espacio de instalacidn debera mantenerse entre un 40%
y un 70% constantemente. Puede ser necesario utilizar un deshumidificador en
ﬁerlod[?sddel afio de alta humedad y un humidificador en periodos del afio de baja

umedad.

* El producto estd destinado tinicamente para instalaciones interiores y para hogares
y/0 habitaciones con temperatura controlada, No instale el piso laminado sobre
alfombras, o en saunas, porches de temporada, remolques de campamento, harcos
y autocaravanas. (Herramientas y accesorios de limpieza no incluidos.)

Para preguntas relativas al sistema de instalacion, por favor contacte a nuestro
departamento de Soporte Técnico por correo electronico en
techsupport@goldenselectca » »

(Teléfono, garantia y servicio al cliente no validos en México).

min. 40 cm
(16in.)
(16 po)

A G

-z

ALVATRUARUVUARVARTAAARVARRAAARWA

1. PE Foam backer rody Tige d'appui de sous-couche en mousse PE 2. Silicone 3. Molding /Moulure




