
GOLDEN SELECTTM ARTIFICIAL HEDGE PANEL WITH LIGHTS  
INSTALLATION INSTRUCTIONS 

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY 
 
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS  
When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following: 
 
READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS 
 

1. Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault 
Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.  

2. This seasonal use product is not intended for permanent installation or use. 
3. Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles, or other similar sources of heat. 
4. Do not secure the wiring of the product with staples or nails or place on sharp hooks or nails. 
5. Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire. 
6. Unplug the product when leaving the house, or when retiring for the night, or if leaving unattended. 
7. This is an electric product - not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, it should not be played with or placed where small children can reach it. 
8. Do not use this product for other than its intended use. 
9. Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string. 
10. Do not cover the product with cloth, paper, or any material not part of the product when in use. 
11. Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation. 
12. Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product. 
13. Always unplug the adapter(s) from the power source before assembling or disassembling. 
14. This product is for use on 120 V outlets.  
15. The lights are IP44-rated and should be installed and used following IP44 guidelines (NOT APPLICABLE IN MEXICO). 
16. Do not apply any sort of tape to any of the connections. 
17. Keep the lights, cords, and connections off of the floor so they do not touch the ground. 
18. Flashing lights may cause seizures in individuals with photosensitive epilepsy; avoid direct exposure to eyes. 
19. The panel’s detachable leaves can be a choking hazard for children aged 3 and under. Use caution around children of this age group as this product contains small parts. Please avoid 

placing it in areas where the product can be reached by children aged 3 and under, as well as areas designed for children of this age group; this panel is not a toy. 

 
SAVE THESE INSTRUCTIONS 
 
USE AND CARE INSTRUCTIONS 
1. Before using or reusing, inspect the product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lamp holders or enclosures, loose 

connections, or exposed copper wire. 
2. When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including trees, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, 

connections, and wires. 
3. When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight. 

 
CAUTION - To reduce the risk of fire and electric shock: 
1. Do not install trees having needles, leaves, or branch coverings of metal or materials which look like metal, and 
2. Do not mount or support wires in a manner that can cut or damage wire insulation. 
 
TOOLS AND MATERIALS REQUIRED (NOT INCLUDED) 
 

For drywall and wood walls: 
 
• 1.27 cm x 1.27 cm (1/2 in x 1/2 in) crown 20-gauge staples 
• Stapler  
 

For concrete and brick walls:  
 
• 0.47 cm x 4.45 cm (3/16 in x 1 3/4 in) countersunk concrete screws 
• Drill 
 

 
For aluminium and metal walls: 
 
• 1.90 cm (3/4 in) truss head self-tapping screws  
• Drill 
 

 
 

 
PREPARATION 
• Measure the installation area prior to beginning the installation.  
• Plan the placement of each hedge panel. 
 
INSTALLATION 
Always begin the installation at the top of the installation surface and work horizontally until a row is completed. Ensure the hedge is properly secured as you progress. 
 
WIRE MESH, CHAIN LINK, AND IRON FENCE INSTALLATIONS 
1. Hold the hedge panel in place. Use the zip ties (provided) to fasten the hedge directly to the fence. 
2. Place one zip tie in each corner of a panel or approximately every 15.24 cm (6 in). 
3. Continue fastening zip ties to the fence and secure as needed.  
 
DRYWALL AND WOOD WALL INSTALLATIONS 
1. Staple the plastic mesh in the back of the panel to the wall to hold it securely in place.  
2. Staple the hedge approximately every 15.24 cm (6 in). 
3. Continue to staple the hedge to the drywall or wood wall and secure as needed. 
 
CONCRETE AND BRICK WALL INSTALLATIONS 
1. Hold the hedge panel in place. Drill one hole in the top left and top right corner of each panel, placing a screw at least once every 15.24 cm (6 in). 
2. Secure the artificial hedge to the surface by screwing a washer head anchor in each hole on the corner of each panel. 
3. Continue and secure the hedge as needed. 
 
ALUMINUM AND METAL WALL INSTALLATIONS 
1. Hold the hedge panel in place and secure a 1.90 cm (3/4 in) truss head self-tapping screw every 15.24 cm (6 in). 
2. Continue and secure the hedge as needed. 
 
  



INSTALLATION FOR LED LIGHTS 
Golden SelectTM Artificial Hedge Panel comes with 100 warm white LED lights. The lights are ETL-certified and IP44-rated and suitable for 
indoor and outdoor use. Each LED light comes with an adapter with a multi-mode switch and 2 connectors (prong and receptacle). 
 
Instructions for Individual Panels 
 
1.     Insert the prong into the adapter and screw the cap on at the back of the prong. 
2.     Test and inspect the lights before installing the hedge panel. Follow the instructions listed above to install the hedge panel. 
3.     Plug the adapter into the outlet and turn on the switch. If you install the hedge panels outdoors, please make sure to use a covered 
Class A Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet that has a weatherproof enclosure with the adapter inserted or removed. If 
one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation. Do not use with outlets that are weatherproof only when 
the adapter is not plugged in or the outlet cover is closed.  
 
Instructions for Connecting Sets End to End (for connecting multiple products) 
 
1.   Prior to installing the hedge panels, please make sure to always unplug the adapter(s) from the power source before assembling or 
disassembling. 
2.    Lay the hedge panels on the floor and make sure the prongs are all facing one way and the receptacles the other way. Connect them by 
simply plugging the prongs into the receptacles and screwing the cap tight.  
3.  Connect a maximum of 10 hedge mats together; do not exceed 10 interconnected hedge panels with lights. If more hedge mat 
connections are needed, please use another outlet as a power source. Please note the brightness may dim slightly with more 
interconnected panels.  
4.    Insert the first mat’s prong into the adapter and screw the cap on at the back of the prong.  
5.   Test and inspect the lights before installing the hedge panels. After the lights are tested, follow the instructions listed above to install 
the hedge panels. 
6.    Plug the adapter into the outlet and turn on the switch. If you install the hedge panels outdoors, please make sure to use a covered 
Class A Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet that has a weatherproof enclosure with the adapter inserted or removed. If one is not provided, contact a qualified electrician 
for proper installation. Do not use with outlets that are weatherproof only when the adapter is not plugged in or the outlet cover is closed.  
 
WARRANTY (NOT VALID IN MEXICO) 
Golden SelectTM Artificial Hedge Panels are covered by an 8-year limited residential warranty against manufacturing defects and extreme color fading under normal weather conditions. After 
a period of time, gradual fading may occur depending on the total exposure to sunlight. Golden SelectTM affirms that the enclosed LED lights are covered by a 1-year limited residential 
warranty against manufacturing defects. Warranty is guaranteed to the original purchaser from the original purchase date and is non-transferable. 
 
The following conditions apply to the warranty and may void the warranty if not followed correctly: 
• The artificial hedge panels must be installed according to the instructions provided by the manufacturer for guaranteed performance and appearance. 
• The artificial hedge panels must not be used or installed as flooring. 
• If filing a warranty claim, it must be submitted within 30 days of the discovery of a manufacturing defect. 
• Proof of purchase, such as a bill of sale, is mandatory when requesting warranty service. 
• The manufacturer reserves the right to designate a representative to inspect the artificial hedge panel in question and remove samples for analysis. 
• The warranty covers the replacement material but excludes labor cost and any other secondary costs. 
 
Warranty exclusions include, but are not limited to the following: 
• Failure or damages to the product due to high levels of UV exposure. 
• Failure or damages to the product such as burns, distortions, discolorations, or deformations caused by external heat sources (i.e., BBQs or reflections from glass surfaces such as 

windows). 
• Failure or damages caused by plants (or vegetation of any sort) growing directly upon or in contact with any portion of the product (such as sap from trees) or any gardening or 

landscaping equipment. 
• Failure or damages caused by accidents, cuts, vandalism, abuse, or other sources not related to the manufacturing of the product. 
• Failure or damages caused by corrosive materials or other chemicals. 
• Failure or damages to the product due to high pressure or high mineral content water sprays or sprinklers. 
• Failure or damages caused by improper installation, maintenance, protection, or repair of the product. This includes damages to the product due to using non-recommended parts and 

accessories, and/or improper placement of attachment accessories to the product. 
• Failure or damages to the product caused by extreme weather conditions such as high wind or sandstorms, a case of force majeure (i.e., fire, flood, natural disasters etc.), or any event 

that is not caused by the product itself.  
• Failure or damages to the product due to commercial applications. 
• Failure or damages due to product alteration or electronic components that have been modified by the user. 
• Failure or damages to the product caused by not using a voltage-regulated power supply to connect LED products, or controls. 
• Failure or damages to the product caused by connecting LEDs to the wrong output voltage, improper connection of power supplies, LED products, or controls. 
 
In no event shall the manufacturer and/or retailer be liable for any incidental or consequential damages (including but not limited to liability for economic loss, personal injury, property 
damages, and/or any other damages) connected to the use of this product. 
 
For installation assistance, please contact our customer service department (English, French and Spanish) at 1-855-250-8171 (United States) from Monday to Friday between 9:00 AM to 
5:00 PM Eastern Standard Time, or e-mail us at techsupport@goldenselect.ca / warranty@goldenselect.ca. You can also visit our website www.goldenselect.ca for additional information. 
Telephone and service not valid in Mexico. 
 
AUSTRALIA: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for 
compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure 
does not amount to a major failure. 
 
 

mailto:techsupport@goldenselect.ca
mailto:warranty@goldenselect.ca
https://www.goldenselect.ca/


PANNEAUX DE HAIE ARTIFICIELLE AVEC LUMIÈRES GOLDEN SELECT  MC 
MANUEL D’INSTALLATION 

IMPORTANT, À CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE RÉFÉRENCE : À LIRE SOIGNEUSEMENT 
 
 

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES  
Lors de l’utilisation de produits électriques, des précautions de base doivent toujours être prises, notamment les suivantes :  
  
LIRE ET RESPECTER TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ  
1.    Ne pas utiliser les produits saisonniers à l’extérieur, sauf s’ils sont marqués comme pouvant être utilisés à l’intérieur et à l’extérieur. Lorsque les produits sont utilisés à l’extérieur, les 
connecter à une prise de courant avec disjoncteur de fuite à la terre (GFCI). S’il n’y en a pas, communiquer avec un électricien qualifié pour une installation appropriée.  
2.    Ce produit à usage saisonnier n’est pas destiné à être installé ou utilisé de manière permanente.  
3.    Ne pas installer ou placer à proximité d’une source de chauffage au gaz ou électrique, d’un foyer, de chandelles ou d’autres sources de chaleur similaires.  
4.    Ne pas fixer les fils du produit avec des agrafes ou des clous, ni le placer sur des crochets ou des clous pointus.  
5.    Ne pas laisser les lampes reposer sur le cordon d’alimentation ou sur tout autre fil.  
6.    Débrancher l’appareil en cas d’absence, la nuit ou s’il est laissé sans surveillance.  
7.    Il s’agit d’un produit électrique - pas d’un jouet! Pour éviter tout risque d’incendie, de brûlure, de blessure et d’électrocution, éviter de   jouer avec le produit ou de le placer dans un 
endroit accessible aux jeunes enfants.  
8.    Ne pas utiliser pas ce produit à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.  
9.    Ne pas suspendre d’ornements ou d’autres objets au cordon, au fil ou à la guirlande électrique.  
10.  Ne pas couvrir l’appareil avec du tissu, du papier ou tout autre matériau ne faisant pas partie de l’appareil lorsqu’il est utilisé.  
11.  Ne pas fermer les portes ou les fenêtres sur l’appareil ou les rallonges, car cela pourrait endommager l’isolation des fils.  
12.  Lire et suivre toutes les instructions figurant sur le produit ou fournies avec celui-ci.  
13.  Veiller à toujours débrancher les adaptateurs de la prise électrique avant l’assemblage ou le désassemblage.  
14.  Ce produit est destiné à être utilisé sur des prises de 120 V.  
15.  Les lumières sont classées IP44 et doivent être installées et utilisées conformément aux directives IP44 (NON APPLICABLE AU MEXIQUE).  
16.  Ne pas apposer aucun type de ruban adhésif sur les connecteurs.  
17.  Veiller à ce que les lumières, les fils et les connecteurs ne touchent pas le sol.  
18.  Les lumières clignotantes peuvent provoquer des crises chez les personnes atteintes d’épilepsie photosensible; éviter une exposition directe aux yeux.  
19.  Les feuilles détachables du treillis peuvent présenter un risque d’étouffement pour les enfants de 3 ans et moins. Faire preuve de prudence avec les enfants de ce groupe d’âge, car ce 
produit contient de petites pièces. Éviter de le placer dans des endroits où les enfants de 3 ans et moins peuvent l’atteindre, ainsi que dans des endroits conçus pour les enfants de ce 
groupe d’âge ; ce treillis n’est pas un jouet.  
 
CONSERVER CES INSTRUCTIONS  
 
INSTRUCTIONS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN  
1.    Avant d’utiliser ou de réutiliser le produit, l’inspecter soigneusement. Jeter tout produit dont l’isolation des fils ou les cordons sont sectionnés, endommagés ou effilochés, les douilles 
de lampe ou les boîtiers sont fissurés, les connexions sont lâches ou dont les fils de cuivre sont exposés.  
2.    Pour ranger le produit, le retirer avec précaution de l’endroit où il est placé, y compris des arbres, des branches ou des buissons, afin d’éviter toute tension ou contrainte excessive sur 
les conducteurs, les connexions et les fils du produit.  
3.    Après utilisation, ranger le produit dans un endroit frais et sec, à l’abri des rayons du soleil.  
  
MISE EN GARDE - Pour réduire les risques d’incendie et d’électrocution:  
1.    Ne pas installer sur des arbres dont les aiguilles, les feuilles ou les branches sont recouvertes de métal ou de matériaux qui ressemblent à du métal;  
2.    Ne pas monter ou soutenir les fils d’une manière qui pourrait couper ou endommager l’isolation des fils.  
 
 
OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS (NON COMPRIS)  
 

Installation sur les cloisons sèches et les panneaux muraux en bois:  
 

• 1.27 cm x 1.27 cm (1/2 in x 1/2 in) agrafes crown calibre 20  
• Agrafeuse  

 

Installation sur les murs en béton et en brique:  
 

• Vis à béton à tête hexagonale de 0.47 cm x 4.45 cm (3/16 in x 1 3/4 in)  
• Perceuse  

 
 
Installation sur les panneaux muraux en aluminium et en métal:  
 

• Vis taraudeuses à tête bombée de 1.90 cm (3/4 in)  
• Perceuse  

 

 
 

 
PRÉPARATION  

• Mesurer la surface d’installation avant de commencer l’installation.  

• Planifier l’emplacement de chaque panneau de haie.  
 
INSTALLATION   
Toujours commencer l’installation à partir du haut de la surface d’installation et compléter les rangées sur le plan horizontal. Veiller à ce que les panneaux soient correctement fixés au fur 
et à mesure de la progression.  
 
INSTALLATION SUR LES GRILLAGES ET LES CLÔTURES EN MAILLES LOSANGÉES ET EN FER                                                                                                                 
1.    Tenir le panneau de haie en place et le fixer à la clôture à l’aide d’attache-câbles (fourni).  
2.    Placer une attache-câble à chaque extrémité du panneau ou à environ chaque intervalle de 15.24 cm (6 in).  
3.    Continuer de placer des attache-câbles à la clôture et solidifier au besoin.  
 
INSTALLATION SUR LES CLOISONS SÈCHES ET LES PANNEAUX MURAUX EN BOIS 
1.    Agrafer le treillis en plastique au dos des panneaux au mur pour maintenir ceux-ci solidement en place.  
2.    Apposer une agrafe à environ chaque intervalle de 15.24 cm (6 in) du panneau.  
3.    Continuer d'agrafer les panneaux à la cloison sèche ou au panneau mural en bois et les solidifier au besoin.  
 
INSTALLATION SUR LES MURS EN BÉTON ET EN BRIQUE  
1.    Tenir le panneau de haie en place. Percer un trou dans le coin supérieur gauche, et un autre dans le coin supérieur droit de chaque panneau. Placer ensuite au moins une vis à   chaque 
intervalle de 15.24 cm (6 in).  
2.    Fixer le panneau de haie artificielle à la surface en vissant une vis à béton à tête hexagonale dans chaque coin où un trou a été percé.  
3.    Continuer et solidifier les panneaux de haie au besoin.  
  
INSTALLATION SUR LES PANNEAUX MURAUX EN ALUMINIUM ET EN MÉTAL  
1.    Tenir le panneau de haie en place et insérer une vis taraudeuse à tête bombée de 1.90 cm (3/4 in) à chaque intervalle de 15.24 cm (6 in).  
2.    Continuer et solidifier les panneaux de haie au besoin.  
 

 



INSTALLATION DES AMPOULES À DEL  
 Les panneaux de haie artificielle Golden SelectMC sont vendus avec une guirlande lumineuse de 100 ampoules à DEL. 
Ces ampoules homologuées ETL et avec indice de résistance aux intempéries IP44 conviennent pour un usage intérieur 
ou extérieur. Chaque ensemble d’ampoules à DEL est assorti d’un adaptateur avec commutateur multimode et de 2 
connecteurs (un connecteur mâle et un connecteur femelle).  
 
Instructions pour l’installation de panneaux de haie individuels  
 
1.    Insérer le connecteur mâle dans l’adaptateur et visser le capuchon vis à l’arrière du connecteur mâle.  
2.    Tester et inspecter les ampoules avant de les installer sur le panneau de haie. Suivre les instructions ci-dessus pour 
installer le panneau de haie.  
3.    Brancher l’adaptateur dans une prise électrique et activer l’interrupteur. Pour une installation extérieure des panneaux de haie, s’assurer d’utiliser une prise protégée par un 
disjoncteur différentiel de fuite à la terre de classe A muni d’un couvercle résistant aux intempéries (adaptateur inséré ou retiré). Communiquer avec un électricien qualifié pour 
une installation conforme de cette prise. Ne pas utiliser avec des prises électriques qui ne sont étanches que lorsque l’adaptateur n’est pas branché ou que le couvercle de la 
prise est fermé.  
 
Instructions pour une installation de bout en bout (relier plusieurs produits) 
 
1.    Avant d’installer les panneaux de haie (assemblage ou désassemblage), veiller à toujours débrancher les 
adaptateurs de la prise électrique.  
2.    Étaler les panneaux sur le sol en s’assurant que les connecteurs mâles sont orientés dans un sens et les connecteurs 
femelles dans le sens inverse. Brancher ensuite les connecteurs mâles aux connecteurs femelles et visser fermement 
le capuchon vis.  
3.    Ne pas assembler plus de 10 panneaux de haie avec des ampoules. Si un nombre supérieur à 10 panneaux de haie 
doivent être assemblés, recourir à une prise électrique supplémentaire. Prendre note que la luminosité peut être 
légèrement réduite si un plus grand nombre de panneaux sont assemblés.  
4.    Insérer le connecteur mâle du premier panneau dans l’adaptateur et visser le capuchon vis à l’arrière du connecteur 
mâle.  
5.    Tester et inspecter les ampoules avant d’installer les panneaux de haie. Ensuite, suivre les instructions décrites plus haut pour l’installation des panneaux de haie.  
6.    Brancher l’adaptateur dans la prise électrique et activer l’interrupteur. Pour une installation extérieure des panneaux de haie, s’assurer d’utiliser une prise protégée par un 
disjoncteur différentiel de fuite à la terre de classe A muni d’un couvercle résistant aux intempéries  (adaptateur inséré ou retiré). Communiquer avec un électricien qualifié pour 
une installation conforme de cette prise. Ne pas utiliser avec des prises électriques qui ne sont étanches que lorsque l’adaptateur n’est pas branché ou que le couvercle de la 
prise est fermé.  
 
GARANTIE (NON VALABLE AU MEXIQUE)  
Les panneaux de haie artificielle Golden SelectMC sont assortis d’une garantie résidentielle limitée de huit (8) ans contre les défauts de fabrication et couvrant les décolorations importantes 
dans des conditions météorologiques normales. Après un certain temps, une décoloration graduelle peut survenir en fonction du degré d'exposition au soleil. Golden SelectMC atteste que 
les lumières DEL comprises avec le produit sont couvertes par une garantie résidentielle limitée d’un (1) an contre les défauts de fabrication. La garantie s’applique uniquement à la date 
d’achat initiale et au premier acheteur, et n’est pas transférable.  
 
Les conditions suivantes s’appliquent à la garantie et peuvent annuler celle-ci si elles ne sont pas suivies à la lettre :  

• Les panneaux de haie artificielle doivent être installés selon les directives du fabricant pour garantir la performance et l'apparence.  

• Les panneaux de haie artificielle ne doivent pas être utilisés ou installés comme revêtement de sol.  

• Toute demande de garantie doit être présentée dans les 30 jours suivant la constatation d’un défaut de fabrication.  

• Une preuve d’achat, telle qu’un reçu de vente, est obligatoire pour bénéficier de la garantie.  

• Le fabricant se réserve le droit de faire inspecter le panneau de haie artificielle en question par un de ses représentants qui prélèvera des échantillons pour analyse.  

• La garantie comprend le remplacement du matériel, mais exclut les coûts de main-d'œuvre et tout autre coût secondaire.  
 
Les exclusions de la garantie comprennent, sans s’y limiter, ce qui suit :  

• Défaut ou dommage au produit attribuable à une forte exposition aux UV.  

• Défaut ou dommage au produit, notamment des brûlures, des distorsions, des décolorations, ou des déformations causées par une source de chaleur externe (p. ex., BBQ ou 
réflexions sur du verre comme des fenêtres).  

• Défaut ou dommage au produit causé par des plantes (ou divers types de végétation), qui ont poussé à la surface du produit ou pénétré dans une partie du produit (p. ex., la sève 
des arbres), ou par des outils de jardinage ou d’aménagement paysager.  

• Défaut ou dommage au produit causé par un accident, des coupures, un acte de vandalisme, un mauvais traitement ou d’autres des sources extérieures à la fabrication du produit.  

• Défaut ou dommage au produit causé par des substances corrosives ou d’autres produits chimiques.  

• Défaut ou dommage au produit attribuable à une forte pression ou concentration en minéraux de l’eau de l’arrosoir ou de l’arroseur rotatif.  

• Défaut ou dommage au produit causé par une installation, un entretien, une protection ou une réparation inappropriée du produit. Cela comprend les dommages causés au 
produit par l’utilisation de pièces et d’accessoires non recommandés et/ou par l’installation inadéquate d’accessoires de fixation sur le produit.  

• Défaut ou dommage au produit causé par des conditions météorologiques extrêmes, notamment des vents violents ou des tempêtes de sable, un cas de force majeure (c.-à-d. 
un incendie, une inondation, une catastrophe naturelle, etc.) ou tout événement dont la cause n’est pas le produit lui-même.  

• Défaut ou dommage au produit dû à des applications commerciales.  

• Défaut ou dommage au produit résultant d’une modification du produit ou d’une modification des composants électroniques par l’utilisateur.  

• Défaut ou dommage au produit causé par le défaut d’utilisation d’une alimentation régulée en tension pour connecter les produits ou les contrôleurs DEL.  

• Défaut ou dommage au produit par la connexion des ampoules à DEL à une tension de sortie incorrecte ou une mauvaise connexion du bloc d’alimentation, des produits ou des 
contrôleurs DEL.  

 
Le fabricant ou le détaillant ne pourront en aucune circonstance être tenus responsables de tout dommage consécutif ou indirect (y compris, mais sans s’y limiter, de toute perte financière 
ou blessure, de tout dommage matériel ou autre) attribuable à l’utilisation de ce produit.  
  
Pour obtenir de l’aide quant à l’installation, veuillez communiquer avec notre service de soutien technique (Anglais, Français et Espagnol) au téléphone 1-855-250-8171 (États-Unis), du 
lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, heure normale de l'Est, ou par courriel à l’adresse techsupport@goldenselect.ca / warranty@goldenselect.ca. Vous pouvez également consulter notre site 
web  www.goldenselect.ca pour obtenir des informations supplémentaires. Téléphone et service non valables au Mexique. 
 
AUSTRALIE : Nos articles sont offerts avec des garanties qui ne peuvent connaître d'exclusions au regard de la loi australienne sur la protection des consommateurs. Vous avez droit au 
remplacement ou au remboursement en cas de défaillance majeure de votre article ainsi qu'à une compensation en cas de perte ou de dommage prévisible. Vous avez aussi droit à la 
réparation ou au remplacement de l'article s'il n'est pas d'une qualité acceptable et que la défaillance n'est pas majeure. 
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PANELES DE FOLLAJE ARTIFICIAL CON LUCES GOLDEN SELECTMR 
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 

IMPORTANTE: CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA. LEA CUIDADOSAMENTE 
 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 
Cuando se manipulan productos eléctricos es importante siempre tomar todas las precauciones pertinentes, algunas de éstas son: 
 

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

1.   No utilice en áreas exteriores los productos marcados para uso sólo en temporadas específicas (uso temporal), a menos que se indique que dichos productos pueden utilizarse en 
áreas interiores y exteriores. Cuando los productos se utilicen en áreas exteriores, conecte el producto a una toma de corriente con interruptor para circuito con pérdida a tierra (GFCI). Si 
no cuenta con este tipo de toma de corriente, contacte a un electricista calificado para que efectúe la instalación. 
2.     Este producto es de uso en temporadas específicas (uso temporal), y su instalación o uso no deberá ser permanente. 
3.      No coloque el producto cerca de calentadores de gas o calentadores eléctricos, chimeneas (hogares), velas o cualquier otra fuente de fuego o calor similar. 
4.     No fije el cableado de este producto con grapas o clavos ni coloque el producto sobre ganchos o clavos. 
5.     No se deben colocar lámparas de ningún tipo sobre el cable eléctrico o sobre ningún otro tipo de cableado. 
6.     Desconecte el producto cuando salga de su casa, cuando se retire a descansar por la noche o si lo deja sin vigilancia. 
7.    Este es un producto eléctrico, ¡no es un juguete! Para evitar riesgos de incendio, quemaduras, descargas eléctricas o lesiones, este producto no debe dejarse al alcance de niños 
pequeños ni se debe de jugar con él. 
8.     Sólo se debe utilizar este producto con los fines para los que fue diseñado. 
9.     No cuelgue decoraciones u objetos en el cableado de las luces. 
10.   Cuando se utilice este producto, no lo cubra con tela, papel o cualquier otro material que no sea parte del producto. 
11.   Cuando el producto o su cableado pase a través de puertas o ventanas, tenga cuidado de dejar el espacio necesario para que el producto o cableado no se perjudique ya que se 
pudiese dañar el material de aislamiento si el producto se pincha al cerrar la puerta o ventana. 
12.    Lea y siga las instrucciones en el producto o las instrucciones proporcionadas con el producto. 
13.    Siempre desconecte el adaptador o adaptadores de la toma de corriente antes de ensamblar o desensamblar las piezas. 
14.    Este producto es para uso con tomas de corriente de 120 V.  
15.   Las luces son de clasificación IP44 y se deberán instalar y utilizar siguiendo los lineamientos establecidos para productos con clasificación IP44 (NO APLICA PARA MÉXICO). 
16.    No coloque ningún tipo de cinta adhesiva en ninguna de las conexiones. 
17.    Mantenga las luces, los cables y las conexiones lejos del suelo ya que no deben tener contacto con el piso. 
18.    Se sabe que las luces parpadeantes pueden causar convulsiones en personas con epilepsia fotosensible. Evite contacto directo de las luces con los ojos. 
19.    Las hojas removibles del panel pudiesen causar un serio problema de asfixia en niños pequeños (3 años y menores de 3 años) si éstos las introducen en su boca. Tenga precaución 
cuando utilice este producto si es que el producto se encuentra en contacto con niños pequeños ya que contiene partes pequeñas. Por favor evite colocar este producto en áreas en donde 
niños pequeños (niños de 3 años y niños menores de 3 años) tengan acceso a este producto o en áreas designadas a niños pequeños. Este producto no es un juguete. 

 
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES 
 

USO Y MANTENIMIENTO 
1.   Antes de utilizar o reutilizar los paneles de follaje, inspeccione el producto cuidadosamente y deseche productos cuyo cableado o material de aislamiento del cable tenga cortes, esté 
dañado o desgastado, si existe agrietamiento en los portalámparas o en las cubiertas o si existen conexiones sueltas o cables expuestos. 
2.   Cuando se almacene el producto, cuidadosamente retire el producto de su lugar (incluyendo árboles, ramas o arbustos) para evitar cualquier tensión o daño a los conductores, 
conexiones y cableado del producto. 
3.  Cuando no se utilice el producto, éste se debe almacenar en un sitio fresco, seco y protegido de la luz solar. 
 

PRECAUCIÓN – Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica o de incendio: 
1.   No instale el producto en árboles cuyas agujas, hojas o ramas tengan cubiertas de metal o de materiales que parezcan metálicos. 
2.   No instale o apoye el cableado de forma que pudiese dañarse el material de aislamiento.  
 

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS (NO INCLUIDOS) 
 

Para paneles de yeso y muros de madera: 
 

• Grapas de corona calibre 20 de 1.27 cm x 1.27 cm (1/2 in x 1/2 in)  
• Grapadora 
 

Para muros de concreto y ladrillo: 
 

• Tornillos con cabeza de arandela para concreto de 0.47 cm x 4.45 cm  
(3/16 in x 1 3/4 in)  

• Taladro 
 

 
Para muros de aluminio o metal: 

 
• Tornillos autoperforantes de cabeza truss de 1.90 cm (3/4 in)  
• Taladro 
 
 

PREPARACIÓN 
• Mida el área de instalación antes de comenzar la instalación de los paneles. 
• Planifique el posicionamiento de cada panel de follaje. 
• Los paneles de follaje pueden cortarse utilizando tijeras o simplemente separando las conexiones entre los paneles. Ver imagen a continuación. 
 
INSTALACIÓN 
Siempre comience la instalación en la parte superior de la superficie de instalación y trabaje de manera horizontal hasta que se complete una hilera. Asegúrese de que el panel de follaje 
quede fijo correctamente a medida que efectúa la instalación de los paneles. 
 
INSTALACIÓN EN MALLA DE ALAMBRE, MALLA CICLÓNICA Y CERCAS DE HIERRO 
1.   Coloque el panel de follaje en el sitio deseado. Utilice las bridas (proporcionado) para sujetar el panel directamente a la malla o cerca. 
2.   Coloque una brida en cada esquina del panel o aproximadamente a cada 15.24 cm (6 in). 
3.   Continúe colocando bridas en la cerca o malla según sea necesario.  
 
INSTALACIÓN EN PANELES DE YESO Y MUROS DE MADERA 
1.   Grape la malla de plástico en la parte posterior del panel de follaje al muro para fijarlo correctamente en su posición. 
2.   Coloque una grapa al panel de follaje a cada 15.24 cm (6 in) aproximadamente. 
3.   Continúe grapando los paneles de follaje al panel de yeso o muro de madera y asegúrese de que se fijen adecuadamente. 
 
INSTALACIÓN EN MUROS DE CONCRETO Y LADRILLO 
1.   Coloque el panel de follaje en el sitio deseado. Perfore un orificio en la esquina superior izquierda y en la esquina superior derecha de cada panel y coloque un tornillo a cada 15.24 cm 
(6 in) como mínimo. 
2.   Fije el panel de follaje artificial a la superficie utilizando un tornillo de cabeza de arandela en cada orificio de las equinas de cada panel. 
3.   Continúe el proceso y asegúrese de que se fijen los paneles adecuadamente. 
 
INSTALACIÓN EN MUROS DE ALUMINIO O DE METAL  
1.   Coloque el panel de follaje en el sitio deseado y coloque tornillos autoperforantes de cabeza truss de 1.90 cm (3/4 in) a cada 15.24 cm (6 in). 
2.   Continúe el proceso y asegúrese de que se fijen los paneles adecuadamente. 

ORIFICIO 

PERNO 



 

INSTALACIÓN DE LUCES LED 

Los paneles de follaje artificial Golden Select® incluyen 100 luces LED de luz blanca cálida. Las luces cuentan con la certificación ETL y 
clasificación IP44 (NO APLICA PARA MÉXICO) y son apropiadas para uso en áreas interiores y áreas exteriores. Las luces LED cuentan con 
un adaptador con un interruptor de modo múltiples y dos conectores (hembra/enchufe y macho/clavija). 
 
Instrucciones para Paneles Individuales 
 
1.   Inserte el conector macho en el adaptador y enrosque la tapa en la parte trasera del conector. 
2.   Efectúe una prueba y revise las luces antes de instalar el panel de follaje. Siga las instrucciones para instalar el panel de follaje 
mencionadas anteriormente. 
3.   Conecte el adaptador a una toma de corriente y active el interruptor. Si usted instala los paneles de follaje en áreas exteriores, por favor asegúrese de utilizar una toma de corriente 
con interruptor para circuito con pérdida a tierra (GFCI) clase A con una cubierta a prueba de uso a la intemperie (condiciones climáticas varias) y con adaptador insertado o 
retirado. Si no cuenta con este tipo de toma de corriente, contacte a un electricista calificado para que efectúe la instalación. No utilice este producto con tomas de corriente que 
sean a prueba de uso a la intemperie sólo cuando el adaptador no está conectado a la corriente o cuando la cubierta de la toma de corriente está cerrada. 
 
Instrucciones para conectar piezas extremo con extremo (conectar múltiples productos) 
 
1.   Antes de instalar los paneles de follaje, por favor asegúrese de desconectar el adaptador o adaptadores de la fuente de energía antes 
de ensamblar o desensamblar el producto. 
2.   Coloque los paneles en el piso y asegúrese de que todos los conectores macho estén orientados hacia la misma dirección que los 
conectores hembra estén colocados hacia el lado opuesto. Conéctelos simplemente introduciendo los conectores macho en los 
conectores hembra y enroscando la tapa correctamente. 
3.   Conecte un máximo de 10 paneles de follaje juntos, no se debe de interconectar más de 10 paneles con luces. Si se requiere instalar 
paneles de follaje adicionales, por favor utilice otra toma de corriente. Por favor tenga en cuenta que, si se interconecten varios paneles, 
la intensidad de la luz puede disminuir. 
4.   Inserte el conector macho del primer panel en el adaptador y enrosque la tapa en la parte trasera del conector. 
5.  Efectúe una prueba y revise las luces antes de instalar el panel de follaje. Después de haber probado las luces, siga las instrucciones 
para instalar los paneles de follaje mencionadas anteriormente. 
6.   Conecte el adaptador a una toma de corriente y active el interruptor. Si usted instala los paneles de follaje en áreas exteriores, por favor asegúrese de utilizar una toma de corriente 
con interruptor para circuito con pérdida a tierra (GFCI) clase A con una cubierta a prueba de uso a la intemperie (condiciones climáticas varias) y con adaptador insertado o 
retirado. Si no cuenta con este tipo de toma de corriente, contacte a un electricista calificado para que efectúe la instalación. No utilice este producto con tomas de corriente que 
sean a prueba de uso a la intemperie sólo cuando el adaptador no está conectado a la corriente o cuando la cubierta de la toma de corriente está cerrada. 
 
GARANTÍA (NO VÁLIDA EN MÉXICO) 
Los paneles de follaje artificial Golden SelectMR están cubiertos por una garantía limitada de 8 años en uso residencial contra defectos de fábrica y decoloración extrema bajo condiciones 
climáticas normales. Después de un periodo de tiempo, puede ocurrir una decoloración gradual dependiendo de la exposición total a la luz solar. Golden SelectMR declara que las luces 
LED incluidas están cubiertas por una garantía limitada de 1 año en uso residencial contra defectos de fábrica. La garantía se aplica al comprador original a partir de la fecha de la compra 
original y no es transferible. 
 
Las siguientes condiciones aplican a la garantía y, si no se siguen correctamente, la garantía pudiese ser anulada: 

• Los paneles de follaje artificial deben instalarse siguiendo las instrucciones proporcionadas por el fabricante para así garantizar su rendimiento e imagen. 
• Los paneles de follaje artificial no deben utilizarse o instalarse como piso. 
• Si se desea hacer válida la garantía, la reclamación deberá efectuarse dentro de los 30 días de haberse descubierto el defecto. 
• Si se desea hacer válida la garantía, el cliente deberá presentar una prueba de compra, por ejemplo, la factura o recibo de compra. 
• El fabricante se reserva el derecho de designar a un representante de la compañía para inspeccionar el panel de follaje artificial en cuestión y tomar una muestra para efectuar un 
análisis. 
• La garantía incluye el material de repuesto, pero no incluye costos de mano de obra ni otros costos relacionados.  

 
Las exclusiones de la garantía incluyen los siguientes puntos, pero no se limita a ellos: 

• Daños o problemas con el producto debido a la exposición a altos niveles de rayos UV. 
• Daños o problemas con el producto tales como quemaduras, distorsiones, decoloración o deformaciones causadas por fuentes de calor externas como asadores o reflejos de 

superficies de vidrio como por ejemplo de ventanas. 
• Daños o problemas causados por plantas (o vegetación de cualquier tipo) que crezcan directamente sobre el producto o que estén en contacto con cualquier parte del producto 

(por ejemplo, savia de los árboles) o cualquier equipo de jardinería o paisajismo. 
• Daños o problemas causados por accidentes, cortes, vandalismo, maltrato u otras causas no relacionadas a la fabricación del producto. 
• Daños o problemas causados por materiales corrosivos u otros químicos. 
• Daños o problemas con el producto debido a la alta presión del agua o alto contenido mineral en el agua de los rociadores o aspersores. 
• Daños o problemas causados por una instalación, mantenimiento, protección o reparación incorrectos del producto. Esto incluye daños al producto debido al uso de partes y 

accesorios no recomendados o a la colocación incorrecta de los accesorios de sujeción en el producto.  
• Daños o problemas con el producto debido a condiciones climáticas extremas tales como vientos de alta velocidad o tormentas de arena, causas de fuerza mayor (incendios, 

inundaciones, desastres naturales, etc.), o cualquier situación que no sea causada por el producto en sí.  
• Daños o problemas con el producto debido al uso comercial del producto. 
• Daños o problemas con el producto debido a alteraciones al producto o debido a componentes electrónicos que hayan sido modificados por el usuario. 
• Daños o problemas con el producto por no utilizar una fuente de energía de voltaje regulado para conectar los productos LED o los controles. 
• Daños o problemas con el producto causados por conectar las luces LED a una fuente de energía con el voltaje inadecuado o una conexión incorrecta de fuentes de energía, 

productos LED o controles. 
 
En ningún caso el fabricante o el vendedor minorista será responsable por daños incidentales o consecuentes (incluyendo, pero no limitándose a responsabilidad por pérdidas económicas, 
daños personales, daños a propiedades o cualquier otro tipo de daño) relacionados al uso de este producto. 
 
Para obtener ayuda con la instalación, por favor póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente (Inglés, Francés y Español) al número de teléfono 1-855-250-8171 
(Estados Unidos), de Lunes a Viernes, de 9h a 17h, hora estándar del este, o escríbanos a las siguientes direcciones de correos electrónicos techsupport@goldenselect.ca / 
warranty@goldenselect.ca. También puede visitar nuestra página web www.goldenselect.ca para información adicional. Teléfono y servicio no válidos en México. 
 
AUSTRALIA: Nuestros productos cuentan con garantías que no se pueden excluir bajo las Leyes del Consumidor de Australia. Usted tiene derecho a un cambio o devolución en caso de un 
fallo importante y a una compensación por cualquier otra pérdida o daño razonablemente previsible. También tiene derecho a la reparación o reemplazo de los bienes, si éstos no cumplen 
con una calidad aceptable y el fallo no constituye un fallo importante. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONECTOR 
ADAPTADOR 

        TAPA 

RECEPTÁCULO 
CONECTOR 
        TAPA 

mailto:techsupport@goldenselect.ca
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Made in Vietnam 
Fabriqué au Vietnam 

Hecho en Vietnam 


